
GUAINA IMPERMEABILIZZANTE
4+4mm

PANELLO DI FINITURA IN CLS
CON ARGILLA ESPANSA

PANNELLO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO 
COLORATO ALLEGGERITO CON ARGILLA ESPANSA

TASSELLO DI ANCORAGGIO
M20 CON SQUADRETTA

L200 x 90 x 10mm

TASSELLO DI ANCORAGGIO
M20 CON SQUADRETTA

L200 x 90 x 10mm

MATTONE ‘YTONG’
TIPO CLIMA GOLD 250mm

COPERTINA IN METALLO

RIVESTIMENTO INTERNO IN LEGNO

PAVIMENTAZIONE IN BATTUTO  DI 
TERRAZZO ALLA VENEZIANA

INFISSO APRIBILE A TAGLIO TERMICO
CON GAS ARGON

INFISSO A TAGLIO TERMICO
CON GAS ARGON

CONTROSOFFITTO

CONTROSOFFITTO IN CARTONGESSO DI TIPO FIBRAN
(CLASS. A+, EN.ISO 16000-09; EN.ISO 1600-23)

SOLAIO DI TIPO CUBE CON ELEMENTI DI 
ALLEGGERIMENTO IN EPS

SOLAIO DI TIPO CUBE CON ELEMENTI DI 
ALLEGGERIMENTO IN EPS

ARCHITRAVE ‘YTONG’

ARCHITRAVE ‘YTONG’

TRAVE IN C.A. 400x600mm

TRAVE IN C.A. 400x600mm

MASETTO ALLEGERIT0

MASETTO ALLEGERIT0

ISOLANTE TIPO MULTIPOR 50mm

ISOLANTE TIPO MULTIPOR 50mm

MATTONE ‘YTONG’
TIPO CLIMA GOLD 250mm

CALDANA 40mm

ISOLANTE ACUSTICO 20mm

COPERTINA IN METALLO

CALDANA 40mm

VESPAIO TIPO CUPOLEX

PLATEA DI FONDAZIONE IN C.A.

MAGRONE IN CLS 
CON AGGREGATI RICICLATI 

01

ISOLANTE TIPO MULTIPOR 50mm

ISOLANTE TIPO MULTIPOR 50mm

MASSETTO ALLEGERITO DELLE PENDENZE

STRATO DI GHIAIA DI PROTEZIONE

IL SISTEMA DI FACCIATA TECNOLOGIA E SOSTENIBILITA’

PROSPETTO-AA
SCALA 1:20
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MATTONE ‘YTONG’
TIPO CLIMA GOLD 250mm

RIVESTIMENTO INTERNO IN LEGNO

PROFILO METALLICIO CON FINITURA 
ALLUMINIO VERNICIATO SCURO

FACCIATA

MATERIALI INTERNI

ESTERNI

ANALISI CLIMATICA

SEZIONE BIOCLIMATICA

ANALISI AMBIENTALI DISTRIBUZIONI IMPIANTISTICHE

MATRICE AMBIENTALE

Temperatura (°C) e umidità relativa (%) Direzione e velocità dei venti

Impianti meccanici e idrico-sanitariAnalisi irraggiamento Solare (KWh/m2)
Analisi Fattore Medio Luce Diurna (FLD)

Impianti elettrici e dati
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Protezione dall’esposizione 
solare con vegetazione

Massa termica per 
stabilizzazione dei picchi 
termici

Produzione di energia da 
fonte rinnovabile
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Locale tecnico UTA

ventilazione naturale modalità “free-running” ventilazione naturale assistitacontrollo radiazione solare
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Locale tecnico quadri elettrici

2.0 ≥ FLD ≥ 0.7

Locale tecnico impianti meccanici

accesso a luce naturale diffusa pannelli fotovoltaici

raccolta e riuso acque meteoriche

Locale tecnico rete e dati

FLD ≤ 0.7 Locale tecnico impianti idrico-sanitari Locale tecnico di emergenza0

Massimizzazione accesso alla 
radiazione solare attraverso 
vegetazione caduca

Massimizzazione guadagni 
solari gratuiti

Ventilazione spazi esterni 
sfruttando le brezze estive

Protezione dall’esposizione 
solare con sistemi di 
ombreggiamento passivi 

Ventilazione naturale degli 
ambienti interni sfruttando 
le brezze estive

Raccolta delle acque 
piovane per acque grigie e 
irrigazione degli spazi verdi

Protezione dai venti freddi 
con massing edifici e 
landscape
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Miglioramento performance 
dell’involucro per diminuire 
dispersioni termiche

ISOLANTE TIPO MULTIPOR 50mm
PILASTRO IN C.A. 600X400

PAVIMENTAZIONE IN BATTUTO  DI 
TERRAZZO ALLA VENEZIANA

TRAVE CORDOLO IN C.A.

PANNELLO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO 
COLORATO ALLEGGERITO CON ARGILLA ESPANSA

PROFILO METALLICO IN ALLUMINIO
CON FINITURA DORATA

PROFILO METALLICO IN ALLUMINIO
CON FINITURA DORATA

INFISSO APRIBILE A TAGLIO TERMICO
CON GAS ARGON

PANNELLO PREFABBRICATO IN 
CALCESTRUZZO COLORATO 
ALLEGGERITO CON ARGILLA ESPANSA

PANNELLO PREFABBRICATO IN 
CALCESTRUZZO COLORATO 
ALLEGGERITO CON ARGILLA ESPANSA

PROFILO METALLICIO CON FINITURA 
ALLUMINIO VERNICIATO SCURO

Materiali e componenti eco sostenibili

L’utilizzo di materiali ecosostenibili è oggi richiesto dalle stazioni 
appaltanti in ottemperanza a direttive comunitarie e nazionali I prodotti 
scelti per il progetto vengono realizzati minimizzando l’utilizzo di 
materiali vergini e alla fine del loro ciclo di vita sono riutilizzabili.

Rivestimenti Legno
Per i rivestimenti lignei previsti in progetto il concorrente utilizzerà 
soltanto prodotti provenienti da boschi\foreste gestiti in maniera 
sostenibile o, in alternativa costituiti dal legno riciclato. 

Pitture e Vernici
I prodotti vernicianti devono essere conformi ai criteri ecologici previsti 
dalla Decisione 2014/312/UE e quindi possedere il Marchio Ecolabel 
UE o titolo equivalente. I prodotti devono soddisfare alcuni criteri per 
ottenere il marchio e questo criteri sono finalizzati a promuovere:
- un impiego efficiente del prodotto e la riduzione al minimo dei rifiuti;
- la diminuzione dei rischi ambientali e di altro genere (ad esempio per 
l’ozono troposferico), riducendo le emissioni di solventi;
- la riduzione del rilascio nelle acque di sostanze tossiche o comunque 
inquinanti

Tramezzature e controsoffitti
Per le tramezzature e i controsoffitti realizzati con lastre di cartongesso 
si prevede l’utilizzo
di un prodotto, denominato Fibran, che non emette sostanze inquinanti 
(classificazione A+
secondo le EN ISO 16000-09) e assorbe gli odori e gli elementi 
inquinanti dell’aria senza
rimetterli nell’ambiente (EN ISO 16000-23).


